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Technisches Datenblatt

Ventile

FRONTPL. VENTIL AIRYFP SQUA

NW 100; BxH 140x140; RAL 9003

Typenbezeichnung Artikelnummer Nennweite

= 10AIRYFP100SQUA03 =

Merkmale

B Erhaltlich in RAL 90083.
B Ventil fir Zu- und Abluft.

Das Ventil besteht aus zwei Teilen: dem Grundkérper (AIRYB) und
der Frontplatte (AIRYFP).

Frontplatte wird auf den Einstellkonus des Grundkérpers gesteckt
und mit Federn gehalten.

Kann bei Bedarf mit einem Luftlenkeinsatz fiir 2- oder 3-seitigen
Luftaustritt ausgestattet werden.

Form: SQUA - Quadratisch

Einzigartige akustische Eigenschaften stellen optimale Schallwerte
sicher.

B Einfache Installation an Wand und Decke.

B Material: Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet

Achtung: Passenden Grundkorper auswahlen!

Gehauselange

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Gewicht (kg)

Lange 11 mm Netto 0,17 kg

Breite 140 mm

Hohe 140 mm

Nachweise & Zertifikate

Dokument Nummer Stand
Technische Daten Designauslasse (420 kB) 10210919 08/2026
Ausschreibungstext (80 kB) WF00015149 06/2025

FRONTPL. VENTIL AIRYFP SQUA - Link zur Produktseite

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. - 9021 Klagenfurt - www.pichlerluft.at

office@pichlerluft.at - +43 (0)463 32769
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https://shop.pichlerluft.at/product-details/10026384/10AIRYFP100SQUA03

	FRONTPL. VENTIL AIRYFP SQUA
	Merkmale
	Technische Daten
	Abmessungen (mm)
	Gewicht (kg)

	Nachweise & Zertifikate


