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Technisches Datenblatt

Zubehor

ABLUFTVENTIL KSO STAHL #

NW 100; RAL 9010

Typenbezeichnung Artikelnummer Nennweite

- 10KS0100 -

Merkmale

Abluftventil zur Aufputzmontage
Nutzbar fur alle Innenraume
Abmessungen: D x T = 134 x 74 mm
Material: Stahlblech verzinkt
Gewicht: 0,28 kg

Aus verzinktem Stahlblech

Ventilkorper mit Schaumstoffdichtung
Einfache Montage durch Verdrehen am Einbaurahmen (KKL)

Einbaurahmen KKT mit Lippendichtung

Die Luftmengenregulierung erfolgt durch Verdrehen des
Ventiltellers

B Die benstigte Position [Spalt s) wird durch eine Kontermutter
fixiert

B Standardfarbe: RAL 9003 pulverbeschichtet

Zubehor & Ersatzteile

Gehauselange

Artikel-Nr. Beschreibung

10KKL100 EINBAURAHMEN KKL STAHL VERZ. NW 99; T=50
11SR0100053 SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LANGE 3M
11SR0100056 SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LANGE éM

Nachweise & Zertifikate
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https://shop.pichlerluft.at/product-details/10026393/10KSO100
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