
Zuluftventil NE mit Einbaurahmen KKL

Die Luftmengenregulierung erfolgt durch Verdrehen des
Ventiltellers

Für Deckenmontage

Material: Stahlblech verzinkt

Standardfarbe: RAL 9003 pulverbeschichtet

Luftvolumenstrom bei ca. 25 dB(A): 136 m3/h

Gewicht: 0,37kg

Netto 0,37 kg

Brutto 0,43 kg

Durchmesser 162 mm

Tiefe 46 mm

Artikel-Nr. Beschreibung

11SR0125053 SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M

11SR0125056 SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M

08SN12526275 SAUGNISCHE SN KUNSTSTOFF 125MF/2x75; Zugsicherung

Dokument Nummer Stand
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Ausschreibungstext (60 kB) 10093396 06/2025

Zubehör

ZULUFTVENTIL NE U. KKL STAHL
NW 125; RAL 9003

Typenbezeichnung

–

Artikelnummer

10NEKKL12503

Nennweite

–

Gehäuselänge

–

Merkmale

 

 

Technische Daten

Gewicht (kg) Abmessungen (mm)

Zubehör & Ersatzteile

Nachweise & Zertifikate

Technisches Datenblatt
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