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Überströmelement mit Brandschutzklappe zur Erzeugung einer Überströmung durch geschützte Bereiche.

PRODUKTBESCHREIBUNG
Bestehend aus einem Rohrgehäuse aus verzinktem 
Stahlblech, einer Brandschutzklappe EI120(S) und 
beidseitigem Maschendrahtabdeckgitter, fertig 
montiert. Lieferbar in den Durchmessern 160, 200 
und 250 mm. Optional können Abdeckgitter und 
Rohrgehäuse in allen RAL-Farben pulverbeschichtet 
werden.

Der Einbau muss gemäß den Einbaubedingungen der 
Brandschutzklappe und der ÖNORM H 6031 erfolgen, 
dabei ist darauf zu achten, dass das Verschlusselement 
innerhalb der Trennwand eingebaut wird. Einsetzbar für 
Wandstärken ab 100 mm.

Die Einschub- Brandschutzklappe ist zugelassen  
für den Einbau in:
• Massiv- und Leichtbauwänden ab 100 mm
• Weichschottsystemen ab 100 mm
• Mörtelschotts ab 100 mm Wanddicke
• Prottelith Installationsblöcken ab 200 mm

Pichler Überströmdurchführung 09PUEDxxxA

ABMESSUNGEN 

Artikel Länge [mm] Durchmesser [mm]

09PUED160A 295 160

09PUED200A 355 200

09PUED250A 430 250

Pichler-Überströmdurchführung  
09PUEDxxxA

Alternatives Wetterschutzgitter 
auf Anfrage erhältlich


