Abluftgerät
AUSSCHREIBUNGSTEXT
Lüftung mit System.




PSL– Abluft Flachgerät 


Beschreibung:
Kompaktes Abluft-Flachgerät für Deckenmontage. Für maximale Betriebssicherheit ist das Abluftgerät werkseitig auf Hochspannung, Ableitstrom und Funktion geprüft. Der körperschallentkoppelte Ventilator, ermöglicht die direkte Kanalmontage des Abluftgeräts. Elastische Verbindungsstutzen sind nicht zwingend erforderlich. 

Rahmenloses Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Mineralwollisolierung 30mm, nicht brennbar nach DIN EN 13 501-1, Klasse A1. Isolierung mit hoher Raumdichte für niedrige Wärmeleitfähigkeit, mit guten Schallabsorptionseigenschaf-ten. Außenluftjalousieklappe entsprechend VDI 6022 bereits im isolierten Gehäuse integriert. Zahnräder sind war-tungsfrei und vor Verschmutzung geschützt eingebaut.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Ökodesign-Verordnung 1253/2014/EU.

Technische Daten

Luftleistung:
max. Volumenstrom (V): m³/h
Druckerhöhung (pfa): Pa
SFP Wert: W/(m3/s)
Spannung (U): 1~230 V
Frequenz (f) 50 Hz
Leistungsaufnahme max. (P1): 0,533kW
Stromaufnahme max. (I): 3,6 A
Nenndrehzahl (n): 2935 min-1
Ansaug Schallleistungspegel (LWA5): dB(A)
Ausblas Schallleistungspegel (LWA6): dB(A)
Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2): dB(A)
max. Gesamtwirkungsgrad statisch (ηfa): 55,6 %
max. Gesamtwirkungsgrad total (ηt): 58,5 %
max. Fördermitteltemperatur (t): 40°C

JALOUSIEKLAPPE
Saugseitige angeordnete Jalousieklappe aus Aluminium gefertigt. Klappenstellantrieb außen am Gerät montiert. Klap-penantriebsfunktion AUF/ZU.

VENTILATOR
Eingesetzt werden hocheffiziente EC-Ventilatoren mit dreidimensional geformten Laufradschaufeln. Durch das Nach-leitwerk wird ein sehr hoher Wirkungsgrad erzielt. Das Laufrad ist entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Beidseitig sind wartungsfreie Rillen-Kugellager mit Lebensdauerschmierung einge-baut. Motor mit eingebauten Thermoschalter für Motorvollschutz.

REGELUNG
Über 0-10V Signal stufenlos steuerbar

Abmessungen:
L x B x H: 700 x 963 x 367 mm
Kanalanschluss (Flanschrahmen 20 mm): 900 x 300 mm
Gewicht: 43,5 kg
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